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Secteur de la construc.on :
Bâ.ment : RE2020 et ses seuils
TP : Engagement de réduc.on carbone
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L’origine de l’empreinte carbone des produits en béton
Cas du mur à coffrage intégré (sans béton de remplissage)

Les leviers d’action :
Economiser de la matière 
Réduire l’empreinte carbone du béton
… ou une combinaison des deux
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Les solutions de réduction carbone du béton pour l’industrie du béton

o Utiliser un liant à empreinte carbone réduite
De tels liants existent et sont en développement.
Le plus souvent, ils présentent une vitesse de montée 
en résistance moindre que les liants traditionnels 
utilisés dans l’IB.

o Optimisation des formulations de béton
- par la réduction d’eau et l’adjuvantation
- par l’augmentation de la compacité du squelette 

granulaire

o Les process propres à la préfabrication
- la cure hygrothermique
- la vibro-compaction

La réduction carbone des ouvrages en béton
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ACTIONS DE R&D
Ex : Travaux de thèse de Lucas Mosser

o FormulaFon de bétons à base de métakaolin et/ou d’addiFon calcaire (applicaFon MCI) :
- liant cons.tué de 30 % CEM I + 20 % Métakaolin + 50 % Addi.on calcaire
- liant cons.tué de 35 % CEM I + 25 % Addi.on calcaire n°1 + 40 % Addi.on calcaire n°2

o Les leviers d’accéléraFon du durcissement
- forte réduc.on d’eau : rapport Eau / Liant = 0,35 
- traitement thermique : augmenta.on de la température de 10 °C (soit 40 °C)

o Résultats
- affaissement au cône d’Abrams de classe S4 (16-21 cm) et main.en pendant 1 heure
- résistance à la compression d’au moins 15 MPa à 8 heures
- C30/37 mini, XC4/XF1 (approche perf)
- valida.on par essais en usine
- réduc.on carbone de 25% à l’échelle de l’UF
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ETUDE APPLICATIVE
Utilisation du liant ACT 1 d’Ecocem dans les produits préfabriqués

o Application dans les Murs à Coffrage Intégré
- compatible avec les process existants
- compatible avec la production industrielle
- durable dans le temps
- propriétés d’usage dans les structures satisfaisantes

traction, module, retrait, fluage, adhérence acier, …
- réduction carbone significative

à Communication des résultats lors de Journée Expertise et Construction 
du CERIB le 3 juillet 2025

o Application dans les pavés de voirie
- étude de formulation sur éprouvettes giro-compactées 

puis sur pavés de presse 
- influence des conditions de cure et des conditions de conservation 
- performances d’usage selon NF EN 1338 : 

résistance au fendage, absorption d’eau, gel/dégel, …
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ACTIONS DE R&D
Etudes applica.ves sur l’u.lisa.on de béton à empreinte carbone réduite pour les produits à démoulage 
immédiat
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Agitation grille

VibraFon
Pré-VibraFon

Produits de presse 
à démoulage immédiat

Le process offre un levier 
d’action supplémentaire :
> Augmentation de la 
compacité
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ACTIONS DE R&D
Incorporation de granulats de béton recyclé ou récupéré dans les blocs de maçonnerie en béton 
NF EN 771-3

o Etude de l’influence des GBR sur les caractéristiques des blocs 
- incorporation de granulats de béton recyclé ou récupéré
- essais en labo avec des taux de substitution entre 15% et 100%
- étude des résistances à la compression et variations dimensionnelles 

des blocs (labo + usine)

o Influence de la teneur en sulfates des GBR sur le risque de gonflement
- essai en labo pour différentes teneurs en sulfates, à 5°C et 20°C
- méthodologie d’essai simplifié pour le dosage en sulfates dans les GBR (Visocolor)

o Evolution du référentiel de certification de la marque NF Blocs de maçonnerie 
- incorporation de granulats de béton recyclés ou récupérés entre 5% et 30%.
- limitation de la teneur en sulfates des GBR et de l’ensemble des granulats de la formule
- fréquences de contrôle (par le fournisseur ou par le titulaire)
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EVOLUTIONS NORMATIVES ET RÉFÉRENTIELS DE CERTIFICATION NF

Travaux du groupe de normalisaFon GE SBC
o Evolu.ons du complément na.onal de la norme NF EN 206 (à paraitre) : tableaux prescrip.fs 
NAF1 à NAF4, bétons d’ingénierie, mélanges de ciments, modula.on selon Dmax des granulats, …
o FD P 18-483-2 (2025) : « Spécifica.on des bétons pour des ouvrages à impact carbone réduit »
o FD P 18-480 (2025) : « Jus.fica.on de la durabilité des ouvrages en béton par méthode 
performan.elle : approche à composi.on unique, approche par domaine de composi.on »
o FD P 18-484 (2025) : « Guide d’élabora.on d’un dossier technique pour évaluer un nouveau 
liant ou une nouvelle addi.on »

- essais associés aux performances de durabilité (corrosion, gel, aoaques chimiques, …)
- essais associés aux propriétés dans les structures (mécanique, déforma.ons, feu, séisme)
- organisme français missionné par l’Etat pour délivrer des évalua.ons techniques

Mise à jour en cours de référenFels de cerFficaFon de marque NF
o Prise en compte des évolu.ons de la NF EN 206/CN (à paraitre)
o Référen.els concernés : NF394 (Eléments de structure linéaires), NF395 (Poutrelles),  NF396 
(Prédalles), NF417 (Escaliers), NF418 (Eléments architecturaux), NF532 (Murs de soutènement)
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DIFFUSION DE LA CONNAISSANCE
Plan d’actions décarbonation des produits en béton

o Animation de webinaires
Diffuser les connaissances relatives à la réduction carbone issues des études collectives 
Depuis 2022 : 10 webinaires organisés, 395 participants représentant 168 sociétés IB

o Diagnostics décarbonation en usine
Objectif : Aider les industriels à définir leur plan d’actions pour la réduction carbone de 
leurs produits. 
Contenu type d’un diagnostic :

- visite de l’usine et présentation/rappel des différents leviers de la décarbonation
- cartographie des ressources locales en liants à faible empreinte carbone
- identification d’actions concrètes permettant de réduire l’empreinte carbone des 
produits 

Depuis 2023 : 58 diagnostics usines réalisés en France
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